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5ƛǊŜŎǘƛƻƴ ŘŜǎ /ƻǳǊǎ ŘΩ9ŀǳ bƻƴ bŀǾƛƎŀōƭŜǎ 

[ŀōƻǊŀǘƻƛǊŜ ŘΩIȅŘǊƻƎǊŀǇƘƛŜ 
et de Géomorphologie Fluviatile 

V Mise au point méthodologie 
    Qualphy détaillé 

Actions 

V Application sur le 
    terrain 

V Site web 

V Suivis géomorphologiques 
V Suivis écologiques 

V 9ƭŀōƻǊŀǘƛƻƴ ŘΩǳƴ ƎǳƛŘŜ 
    technique 

V Organisation colloque 

V Sentier didactique 

Plan de communication 
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V Monitoring 

Coordination et gestion 

Unité de Recherche en Biologie 
Environnementale et évolutive 

V Travaux             /   Continuité longitudinale 
   de restauration 

                         /   Continuité transversale 
V Concertations 

District de Namur 



Bocq amont  

et aval 

Eau Blanche aval 



85 % linéaire amont inaccessible 
100 % en aval  - 0,36 obstacles / km 

1.  Travaux de rétablissement de la continuité 

longitudinale sur le Bocq 



85 % linéaire amont inaccessible 
100 % en aval  - 0,36 obstacles / km 
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1.  Travaux de rétablissement de la continuité 

longitudinale sur le Bocq 



 Réalisation de passes à bassins     

Jcompact 
Jdispositif de contrôle 

Lcoût (>200 000ϵ) 
LAttractivité? 

Yvoir - salle du Maka  
1er obstacle depuis la Meuse 

Dénivelée : 1.85 m 
 



 Construction de pré-barrages 

J intégration paysagère 

LaƛǎŜ Ŝƴ ǆǳǾǊŜ ŘŞƭƛŎŀǘŜ 

Coût: 90 000ϵ  Coût: 51 000ϵ  

Natoye (Mouffrin) 
Dénivelée = 0.80m (3 chutes) 

Yvoir (Forge Aminthe) 
Dénivelée = 1.50m  Enrochements 

bruts liaisonnés au béton 



Rivière de contournement 

Purnode (centrale hydro-électrique)  

Å Dénivelée : 1.35m 
Å Pente 2.5% 

Jconcept simple 
J intégration paysagère 
 

LbŜǎƻƛƴ ŘΩŜǎǇŀŎŜ ŘƛǎǇƻƴƛōƭŜ 
Lcalcul de dimensionnement 

Yvoir (Château Dapsens)  

Å Dénivelée : 1.40m 
Å Pente 2% 

Coût: 67 000ϵ  Coût: 89 000ϵ  



Jefficacité 
Jcoût 

LRisque mobilisation de sédiments fins  

Effacement de barrages 

Spontin village  (dénivelée: 1.20m) 

Coût moyen: 40 000ϵ (travaux connexes)  
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Reméandration du Leignon à Haljoux  

(R1-R2) 

Reméandration + pertuis à 

Emptinale (R1-R2) 

ü sectorisation QUALPHY 

2. Travaux de restauration de la Continuité latérale  

Bassin du Bocq 

Blocs habitats et rugosité de  

Senenne  à Spontin (R1) 

Diversification des écoulements et habitats 

suite ¨ lôabaissement de 2 obstacles (R1) 

Habitats piscicoles à Emptinne (R1) 



2. Travaux de restauration de la Continuité latérale 

Bassin de lôEau Blanche 

Grand Morby à Boussu (2011) 

Mariembourg (2010-2011)  

Nismes (2011) 

Eau Blanche à Boussu (2011) 



Continuité latérale ï Restauration en R1 ï R2 ï R3 

Bleu : réseau hydrographique 2004 (données SPW) 

Mauve : réseau hydrographique de la carte IGM 1948 (levé de 1910) 

ü  Situation historique 

üOpportunités foncières 

5ŜƎǊŞ ŘΩŀƳōƛǘƛƻƴ ŘŜ ƭŀ ǊŜǎǘŀǳǊŀǘƛƻƴ 

üEnjeux inondations 

Å R3: reméandration + dynamique ŘΩŞǊƻǎƛƻƴ Ŝǘ ŘŜ 
dépôt + inondabilité lit majeur + corridor fluvial  

Å R2: reméandration limitée  (pas forcément dans ƭΩŀƴŎƛŜƴ lit)   

Å R1: lit existant maintenu avec différenciation des 
écoulements et des habitats en lit mineur 



Exemples de travaux en R2 

5Şōƭŀƛ ƧǳǎǉǳΩŀǳ ŦƻƴŘ ŘŜ ƭΩŀƴŎƛŜƴ ƭƛǘ όŦƛƴ ƎǊŀǾƛŜǊύ 

a) wŜǇǊƛǎŜ ŘΩǳƴ ŀƴŎƛŜƴ ƳŞŀƴŘǊŜ ŘŜ ƭΩ9ŀǳ .ƭŀƴŎƘŜ à Boussu en Fagnes 
(démarrage octobre 2011) 


